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ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 1-141, din data de 29.11.2012 al Comisiei de avizare
nr. 1 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 016-04/1332-2012, elaborat de ICECON S.A. BUCURESTI, pentru
PRODUSE EPOXIDICE PENTRU PARDOSELI INDUSTRIALE: DISBOXID
434 EP-SCHICHT EL, DISBOXID 467 HARTKORNSCHICHT, DISBOXID 444
DICKSCHICHT, al carui producitor este DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON

ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO.KG, GERMANIA.
Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil panid la data de 29.11.2014 si se poate

prelungl in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului

agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 15.12.20135, pentru titular, producitor

s1 distribuitorii din anexa la agrementul tehnic si nu tine loc de certificat de calitate.

vef Secretariat Tehnic CTPC
Gheorghe HASCAU
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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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Agrement Tehnic
016-04/1332-2012

(prelungeste valabilitatea AT 016-04/976-2009)
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PRODUSE EPOXIDICE PENTRU PARDOSELI INDUSTRIALE :
DISBOXID 434 EP-SCHICHT EL, DISBOXID 467 HARTKORNSCHICHT,

DISBOXID 444 DICKSCHICHT

PRODUITS EPOXYDIQUES POUR LES REVETEMENTS DE SOL INDUSTRIELS: DISBOXID 434
EP-SCHICHT EL, DISBOXID 467 HARTKORNSCHICHT, DISBOXID 444 DICKSCHICHT
EPOXY PRODUCTS FOR INDUSTRIAL FLOORINGS: DISBOXID 434 EP-SCHICHT EL, DISBOXID
467 HARTKORNSCHICHT, DISBOXID 444 DICKSCHICHT
EPOXIDHARZEPRODUKTE FUR INDUSTRIELLE BODENBELAGE: DISBOXID 434 EP-SCHICHT
EL, DISBOXID 467 HARTKORNSCHICHT, DISBOXID 444 DICKSCHICHT

DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT

MURJAHN STIFTUNG & Co.KG
Rofidorfer Strafie 50, Industriegebiet 1,,
D 64372 Ober-Ramstadt, Germania

Tel.: +49-6154-71.0

Fax: +49-6154-71.222

TITULAR AGREMENT TEHNIC:

S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L
347525 Sancraiu de Mures, jud. Mures

Str. Principala, nr. 201
Tel.: 0265/ 320.354

Fax: 0265/320.522
ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

ICECON 8S.A.

Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652 Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20
Grupa specializata nr. 4: Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si
pardoseli

PRODUCATOR:

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 15.12.2015 numai insofit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii
st nu fine loc de certificat de calitate




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI

Grupa specializatd nr. 4: “Finisaje, protecfil anticorozive si speciale, tencuiell,
placaje si pardoseli” din ICECON S.A. analizand documentatia de prelungire a
valabilititii agrementului tehnic AT 016-04/9 76-2009, prezentatd de firma S.C.
DAW BENTA Romdnia S.R.L —Séncraiu de Mures, judetul Mures si inregistrata
cu nr. 12.10.008.016 din 23.10.2012 referitoare la ”Produse epoxidice pentru par-
doseli industriale: DISBOXID 434 EP — Schicht EL, DISBOXID 467 E.MI Hart-
kornschicht ;: DISBOXID 444 Dickschicht” realizate de firma Deutsche Amphibo-
lin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co.KG, din Germania, elaboreaza pre-
zentul Agrement Tehnic nr. 016-04/1332-2012, in conformitate cu Ghidul de agre-
ment tehnic - GAT 216 si cu documentele tehnice romdnesti §i europene, aferente
domeniului de referintd, toate valabile la aceasta data.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta: transparente, cu rol de asigurare a

aderentei stratului de uzurda pe Supor-
turi.

—> minerale absorbante:

_Disboxid 461 EP-Grund TS (in cazul
lucrdrilor ce trebuie realizate in timp
scurt si la temperaturi mai scazute —

min.39C);

_Disboxid 463 EP-Grund SR (in cazul
o rdsind epoxidicd bicomponentd, fara lucrdrilor ce trebuie realizate in timp
substante aromatice §i cu confinut re- scurt),
dus de solventi, aplicabild cu trafale- _Disboxid 462 EP Siegel- (in cazul
tele, pigmentatd din fabricare cu oxizi suporturilor minerale.
minerall. Pentru  realizarea  nivelarii
e Disboxid 467 E.MI  Hartkorn- suporturilor rugoase se utilizeaza masd
schicht este o rdgind epoxidica bicom- de spaclu realizatd din grund §i nisip
ponentd, fard substante aromatice §i Cu cuartos.
continut redus de solvent, aplicabila — minerale neabsorbante si asfaltice:
cu trafaletele, pigmentatd din fabricare _Disbon 481 EP — Uniprimer: ragsina
cu oxizi minerali. epoxidicd bicomponentd, pigmentatd
o Disboxid 444 Dickschicht este o cu oxizi metalici in alb, gri deschis sau
rdsind epoxidicd bicomponentd, fard negru.
substante aromatice si cu confinut re- = asfaltice.
dus de solventi, aplicabild cu trafale- _DISBOXID 434 EP-Schicht EL.
tele, pigmentatd din fabricare cu oxizi Pentru realizarea niveldrii suporturilor
minerali. rugoase se utilizeazd masd de gpaclu

Pentru pregdtirea suportului pro- realizatd din grund §i nisip cuarfos.

ducdtorul realizeazd grundurile pe
bazd de rdsini epoxidice bicomponente,
fard solventi §i substante aromatice,
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1.2 Identificarea produselor

Produsul sunt livrate ambalate 1n
recipienti din tabla (fig. 1), dupa cum
urmeazd.

-DISBOXID 434 EP — Schicht EL,
in recipiefi din tabla, cu capacitatea
24kg, 10 kg sau 3kg, (confinand pre-
dozate separat componenta de baza §i
intdritorul, in raportul 4:1 parfi greu-
tate).

-Disboxid 467 Hartkornschicht
este livrat in recipiefi din tabla, cu ca-
pacitatea de 40 kg, (continand predo-
zate separat componenta de baza §i
intaritorul, in raportul 2 :1 parfi greu-
tate).

-Disboxid 444 Dickschicht este li-
vrat in recipiefi din tabla, cu capacita-
tea de 30 kg, (continand predozate se-
parat componenta de baza §i
intdaritorul, in raportul 3 :2 parfi greu-
tate).

-Produsul Disboxid 462 EP - Sie-
gel este livrat in cutii metalice
contindnd 5 kg, 10 kg sau 25 kg, (com-
ponenta de baza Si intaritorul separate
in proportie de 3 . 1.

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructil
Produsele prezentate la pct. 1.1
se utilizeazd pentru realizarea de
pardoseli industriale, fiind aplicabile
pe suporturi minerale, metalice sau
asfaltice stabile, solide, cu rezistenfe
mecanice medil sau foarte mari,
uscate (valoarea medie a rezistentei la
smulgere prin tractiune a suprafefei
suport = min. 1,5N/mm’si orice
valoare individuald >1,0N/mm’).

Produsele prezentate se utilizeaza
astfel.:

AT 016-04/1332-2012

-Produsul Diboxid 433 EP-Grund

este livrat in cutii metalice, continand
25 kg, 10kg sau 5 kg (componenta de
baza si intaritorul separate in cutii me-
talice in raportul 7:3parfi).

-Disboxid 461 EP-Grund TS este
livrat in cutii metalice, continand 10 kg
sau 3 kg (componenta de baza §i inta-
ritorul separate in cutii metalice In
raportul 7:3parti).

-Disboxid 463 EP- Grund SR este
livrat in cutii metalice, continand 25 kg
(componenta de bazad i intaritorul se-
parate in cutii metalice in raportul
2:1parti).

Identificarea produselor se face
dupd eticheta care insoteste ambalajul,
In care sunt mentionate:

- numele si sigla producadtorului,

- denumirea produsului,

- codul, numarul lotului,

- cantitatea si consumul specific,

- termenul de valabilitate,

-instructiuni de manipulare, depozita-
re, transport §i aplicare, traduse in
limba romand.

2. Agrementul tehnic

a) Disboxid 434 EP — Schicht EL:
in spafii de depozitare §i productie
SUpuse traficului intens cu
motostivuitoare precum §i  acfiunii
substantelor chimice (in industria berii
etc), in spatii comerciale, holuri, cai
de acces.

b)Disboxid 467 Hartkornschicht :
in spatii industriale de productie
supuse traficului intens §i actiunilor
chimice, garaje, parcari.

c)Disboxid 444 Dickschicht: in
spatii industriale de productie supuse
traficului  intens, temperaturilor de
pdnd la 40°C in condifii de umiditate,
mediilor chimice agresive din hale de
galvanizare, camere pentru baterii elc.
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2.2. Aprecierea asupra produselor
2.2.1. Aptitudinea de exploatare

In conformitate cu datele contfi-
nute in tabelul 1, produsele ce fac
obiectul prezentului agrement tehnic
au performante corespunzdtoare dome-
niilor de utilizare prezentate la punctul
2.1 si celor sase cerinte esentiale ale
Legii 10/1995, cu completarile si
modificarile ulterioare, privind

calitatea in constructii, dupd cum
urmeazd.

Rezistentd mecanica si stabilitate
Produsele nu influenteaza aceasta
cerintd.
Securitate la incendiu
Produsele puse in opera, se
incadreaza in clasa de reactie la foc F
(fara incercare), in conformitate cu SR

EN 13501-1+A1:2010.
[giena, sanatate si mediu
Puse in opera, produsele nu sunt
toxice, nu afecteaza sandtatea oame-
nilor si nu contin substante care sa
polueze mediul inconjurdtor. In timpul
aplicarii se va fine seama de normele
de igiend sanitard si de legislatia de
protectie a muncii, in vigoare.
Elementele componente nu se afla
pe lista substantelor cancerigene sau a

celor potential cancerigene pentru om,

conform Regulamentului REACH (CE)
nr. 1907/2006 al Parlamentului

European  privind  inregistrarea,
evaluarea, autorizarea §i restricfio-
narea substantelor chimice si HG
956/2005 privind plasarea pe piata a
produselor biocide modificata cu HG

933/2010.
Produsele nu reprezintd izolafii

hidrofuge pentru suporturile pe care se

aplica.

Siguranta in exploatare
Produsele aplicate nu creaza pro-

bleme de accidentare a utilizatorilor

prin alunecare daca se respectd

AT 016-04/1332-2012

instructiunile de punere in operd si do-
meniile de utilizare preconizate. Din
punct de vedere al coeficientului de
frecare, pardoselile pot fi realizate op-
tional ca pardoseli antiderapante, prin

presarare de nisip silicios in stratul de
uzurd.

Protectia impotriva zgomotului

Produsele nu influenteaza aceasta
cerintd.
Economie de energie si izolare termica
Produsele nu influenteazd aceasta
cerinfd.

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si in-
trefinerea

Valabilitatea produselor (nepuse
In opera) este prezentata de producator
pe ambalaje si este de maxim lan, cu
conditia pastrarii in ambalaje origina-
le nedesigilate si a depozitarii in locuri
uscate, ferite de inghet sau cadldura
excesivd.

Durabilitatea produselor puse in
operd este de 1) ani, in conditiile unei
corecte realizdri a straturilor pardo-
selilor §i utilizari conform precizarilor
de la pct. 2.1, in functie de conditiile de
exploatare, de intensitatea §i frecventa
solicitarilor la care acestea sunt
supuse.

Durabilitatea produselor este asi-
guratd prin comportarea bund in timp
a acestora datoratd performantelor lor
corespunzdatoare domeniilor de uti-
lizare acceptate: rezistente mecanice la
compresiune §i lncovoiere, rezistentd
la wuzurd, rezistente la actiunea
agentilor chimici, aderenta la suport,
impermeabilitate la apa.

Intretinerea suprafetelor pardose-
lilor realizate cu produsele epoxidice
prezentate nu impune mdsuri speciale,
acestea putand fi curdtate prin spalare
cu apd si/sau detergenfi neutri.
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14001:2005 si  respectiv  OHSAS
18001 :2007, certificat de cdtre DQS

GmbH-Germania  (certificatul  nr.
001231 QMO8 UM BSOH, valabil

pand in 27.12.2012).

2.2.3. Fabricafia si controlul
Produsele care fac obiectul pre-
zentului agrement tehnic sunt obfinute
pe linia de fabricatie a firmei Deutsche
Amphibolin-Werke VON Robert
Murjahn  Stiftung & Co.KG, in
conformitate cu procedurile proprii de
fabricatie, care asigurd reproductibili-
tatea performantelor corespunzatoare
domeniilor de utilizare preconizate.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in operd a produselor se
face conform fiselor tehnice ale produ-
cdatorului si reglementdrilor tehnice in
vigoare, cu urmdtoarele precizari:

a) Pregdtirea suportului

Procesul tehnologic cuprinde ur-
mdtoarele etape.
-controlul materiilor prime organice §i
anorganice §i dozarea lor,
-omogenizarea si controlul amestecului
de componenti (t°C, timp de ameste-
care),
-verificarea amestecului (aspect, vas-
cozitate, densitate, rezistente mecanice

etc),

_ambalarea in cutii metalice, conform
precizdarilor de la pct. 1.2, \
-paletizarea §i depozitarea.

Constanta calitdtii  produselor
este realizatd prin executarea unul
control intern in laboratoarele proprii,
atdt pentru materiile prime §i pentru
respectarea parametrilor tehnologici,
cdt si pentru produsele finite. Controlul
materiilor prime se face la fiecare
livrare a acestora, in ceea ce priveste
densitatea, puritatea, vascozitatea elc.,
pentru fiecare lot de produse. Con-
trolul produselor finale se atesta prin
eliberarea unor rapoarte de incercari
pe loturi de fabricafie.

Controlul extern se realizeaza de
institute autorizate in astfel de activi-
titi: Zentrale Priif-und MefStechnik —

Ober-Ramstadt
Firma are implementat sistemul

integrat al calitdtii, mediului  §i
managementului sandtdfii §i securitafil

muncii, in conformitate cu DIN EN

ISO 9001:2008, DIN EN IS0

AT 016-04/1332-2012

- Suportul pe care se aplica pro-

dusele se curdtd prin mdsuri adecvate

(sablare sau frezare) astfel incdt sa fie

lipsit de praf, uleiuri sau alte substante
ce impiedicd aderenta.

-Se verificd rezistenfa suprafetei

suport: valoarea medie a rezistentei la

smulgere prin tractiune a suprafetei
suport = min. 1,5N/mm’si orice

valoare individuald >1,0N/mm’.
-Produsul utilizat pentru reali-

zarea grundului se toarna pe
suprafata suport §i se intinde cu 0

racletd de cauciuc, dupd care in maxim
3 zile se aplicd stratul urmdtor de
uzurd, cu trafaletele sau drisca
metalicd cu dinfi triunghiulari de
cauciuc cu mdrime care sd permild
inscierea in valorile de consum

specificate de fisele tehnice.
-Pentru realizarea nivelarii supor-

turilor rugoase se utilizeazd masa de
spaclu realizatd din grund §i nisip
cuarlos.

b) Aplicarea produselor
Produsele epoxidice se pregatesc

in  prealabil prin  amestecarea

componentelor lor, cu un mixer
mecanic cu turatie redusa, 400

rotatii/minut.

b.1) Disboxid 434 EP — Schicht EL
*Suprafatd finald netedd, clasa R 10
"normald”, obtinutd astfel.
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-se aplica produsul cu trafaletele
uniform, direct peste stratul de grund,
in 1-2 straturi, se niveleazad cu drisca
netedd si ulterior cu trafaletele (cu fir
de lungime medie).

sau

-in functie de solicitari se poate

aplica o masd de spaclu din mortar
preparat cu Disboxid 434 EP — Schicht
EL si 50% nisip cuartos (Disboxid 942
Mischquarz 0,1-0,4mm) care se nive-
leazd cu drisca cu dinfi de cauciuc,
apoi cu partea netedd a acesteia. Dupa
10 minute se trece cu rola cu ftepi,
pentru eliminarea aerului.
*Suprafatd  finald -clasa R 12
"pardoseald antiderapantd” (conform
coeficientului de alunecare din tabel
1):

-peste stratul de grund presarat
cu nisip cuartos (Disboxid 943
Mischquarz 0,4-0,8mm sau Disboxid
944 Mischquarz 0,7-1,2mm) se aplicd
unul sau mai multe straturi cu grosime
constantd Disboxid 434 EP - Schicht

EL

sau
-in functie de solicitari se poate
aplica 0 masd de spaclu din mortar
preparat cu Disboxid 434 EP — Schicht

EL si 50% nisip cuartos (Disboxid 942

apoi cu partea netedd a acesteia. Peste

acest strat proaspdt se presard Nisip
cuartos (Disboxid 943 Mischquarz
0,4-0,8mm sau Disboxid 944 Misch-

quarz 0,7-1,2mm).

b.2) Disboxid 467 E.MI Hartkorn-

schicht
Se aplicd produsul cu trafaletele

uniform, direct peste stratul de grund,
in 1-2 straturi, se niveleazd cu drisca
netedd si ulterior cu trafaletele (cu fir
de lungime medie). Suprafata realizata
se incadreazd in clasa R 10

AT 016-04/1332-2012

"pardoseald nealunecoasa" (conform

coeficientului de alunecare din tabel
1), fard a fi necesard adaugarea de
nisip cuartos.

b.3) Disboxid 444 Dickschicht
*Suprafatd finald neteda, clasa R 10
"normald", pentru incarcari mecanice
medii, obtinuta astfel.

-se aplicd produsul cu trafaletele
uniform, direct peste stratul de grund,
in 1-2 straturi, se niveleazd cu drisca
netedd si ulterior cu trafaletele (cu fir
de lungime medie).

*Suprafatd  finald-clasa R 12,

"pardoseald antiderapantd” (conform
coeficientului de alunecare din tabel
1), pentru incdrcari mecanice medii: se
aplicd primul strat cu trafaletele,
uniform, direct peste stratul de grund.

Inainte de intdrirea finald se
presard nisip cuartos Disboxid 943
Einstreuquartz, dupd care la 24 ore se
aplicd al doilea strat.

*Suprafatd finald pentru incarcari me-
canice foarte mari, obtinutd astfel: pe
stratul de grund peste care s-a presarat
cu nisip cuartos, se aplicd o masa de
spaclu  din  Disboxid 462  EP-
Decksiegel si Disboxid 946 Mor-
telquarz (1kg:10kg), nivelata cu drisca
metalicd. Se aplicd apoi 2 straturi de
Disboxid 444 cu 1-2% Disboxid 952
Stellmittel. Pentru realizarea unei
suprafete antiderapante se presard

peste stratul al doilea nisip cuarfos.

Observatie:
- curdtarea uneltelor de aplzcare se

face imediat dupd terminarea lucrului,
cu Disboxid 419 Verduner(diluant),
- in timpul lucrului se va evila
contactul materialului cu ochii; in
cazul producerii acestui accident se va
cldti imediat cu apd curatd zona atinsd.
Consumurile specifice de materi-
ale sunt prezentate in tabelul 3.
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2.3 Caietul de prescripfil tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie
Produsele sunt realizate astfel
Incat respectd exigentele legislafiel
europene in domeniu, precum §i cerin-
tele esentiale ale Legii nr.10 din 199)5,
cu modificdrile si completarile ulte-
rioare, privind calitatea in construcfii,
prezentate la punctul 2.2.1 al agre-

mentului tehnic.

Produsele sunt concepute pentru
realizarea pardoselilor interioare §i /
sau exterioare constructiilor civile §i
industriale, conform domeniilor preci-
zate la punctul 2.1 din agrement.

Se vor respecta urmadtoarele
reglementdri tehnice specifice:

-GP  013-96: Ghid privind
proiectarea, execufia §i asigurared
calitdtii pardoselilor la constructii in
care se desfdsoard activitafi de
productie. \

2.3.2. Conditii de fabricare
Calitatea constantd a produselor

este asiguratd §i garantatd de produ-
cdtor prin controlul sau intern §i ex-
tern, concretizat prin rapoarte de
incercare eliberate pe loturi de fabri-
catie, pe toatd durata de valabilitate a

acestui agrement.

2.3.3. Conditii de livrare
La livrare produsele sunt insofite

de declaratia de conformitate a produ-
cdatorului cu agrementul tehnic eliberat

pentru acestea, potrivit prevederilor
standardului SR EN ISO/CEI 17050-

1:2010.
Fiecare livrare este insofitd de

certificatul de garanfie §i instrucfiuni

de punere in operd.
Pentru depozitarea de lunga sau

scurtd duratd, producatorul va preciza

AT 016-04/1332-2012

conditiile de depozitare (temperatura,
clasa de periculozitate etc).

2.3.4 Conditii de punere in opera

Punerea in operd a produselor se
face in conformitate cu instrucfiunile
producdtorului inscrise pe ambalaje,
precum §i in fisele tehnice care
insotesc produsele.

La punerea in operda a produselor
ce face obiectul prezentului agrement
tehnic, trebuie respectate reglementa-
rile tehnice:

- C 300-94: Normativ de prevenire §i
stingere a incendiilor, pe durata exe-
cutdrii lucrarilor de constructii §i
instalatii aferente acestora,

- Legea 319/2006 cu completdrile si
modificarile din HG.1625/2006 si HG
955/2010 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a preve-

VVVVV

Munca.

Condifii de lucru:

-tempemtw:a minimd la aplicare a
produselor, suportului si mediului .
min.+ 10°C si max. +30°C;

-umiditatea relativda a aerului : max.
80% ,

-suprafetele suport trebuie sd fie plane,
uscate, stabile, degresate, lipsite de
praf, ulei sau alte substanfe ce impie-
dica aderenta.

Concluzi
Aprecierea globala

o Utilizarea produselor in dome-
niile de utilizare acceptate, este apre-
ciatd favorabil, in conditiile specifice
din Romania, dacd se respecta preve-
derile prezentului agrement.

Condifu
e Calitatea produselor si metoda de fa-
bricare au fost examinate §i gasite co-
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respunzdtoare domeniilor de utilizare

preconizate §i trebuie mentinute la
acest standard pe toatd durata de vala-
bilitate a acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii,
nu se implicd in prezenfa si/sau ab-
senta drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intrefine pro-
dusele.

e Orice recomandare relativ la folosi-
rea in conditii de siguranfa a acestor
produse, care este confinuta sau se
referd la acest agrement tehnic,
reprezintd cerinte minime necesare la
punerea lor in opera.

o JCECON S.A. vrdspunde de
exactitatea  datelor  inscrise  In
agrementul tehnic si de incercarile sau
testele care au stat la baza acestoy
date. Agrementul tehnic nu ii absolva
pe furnizori si/sau pe utilizatori de res-
ponsabilitdtile ce le revin conform re-
glementarilor legale in vigoare.

o Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata
conform programului stabilit de catre
ICECON S.A. (se vor efectua determi-

ndari privind aderenta la suport, la 20
luni de la data emiterii Avizului

Tehnic).

e Actiunile cuprinse in program §i mo-
dul lor de realizare vor respecta actele
normative si reglemetdrile tehnice in

vigoare.

o I[CECON S.A. va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii
despre rezultatele verificarilor, iar
dacd acestea nu dovedesc menfinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita

AT 016-04/1332-2012

CTPC declansarea actiunii de suspen-
dare a agrementului tehnic.

o Suspendarea se declanseazd §i in
cazul constatdrii prin controale, de
cdtre organisme abilitate, nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare a produsului.

o In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de
retragere a agrementului tehnic.

Valabilitate:
15.12.2015

Prelungirea valabilitatii sau revi-
zuirea agrementului tehnic trebuie
solicitatd cu cel pufin 3 luni inainte
de data expirdrii. In cazul neprelun-

girii valabilitatii, Agrementul Tehnic
se anuleaza de la sine.

Pentru grupa specializata nr. 4
Presedinte,

Dr.ing. Liana \ anolache
\\

 Presedinte - Directoy General

Prof. Univ. DL.L\g Dr h.c.
R 3
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

le— - e eyl

Produsele care fac obiectul acestui agrement tehnic sunt concepute pentru
realizarea pardoselilor interioare in cladiri industriale, conform precizarilor de la
punctul 2.1 din agrement.

Calitatea constantd a produselor este asiguratd si garantata de producator prin
controlul sdu intern si extern concretizat prin rapoarte de incercare eliberate pe lo-
turi de fabricafie.

Criteriile de performantd ale produselor, au fost probate in practica in perioada
de valabilitate a vechiului agrement tehnic (2009-2012), la o serie de obiective
mentionate in Dosarul solicitantului, dintre care se pot enumera.

- Hypermarket Kaufland 2 (Craiova) — 2009,
- Cabinete medicale (Suceava) - 2012

Pentru verificarea comportdrii in exploatare in Romania a produselor din acest
agrement tehnic titularul agrementului are obligatia sa urmareascd, sa observe §i sa
analizeze, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucrari executate in
acest timp in tard, rezultatele fiind consemnate in procese verbale care vor fi predate
elaboratorului agrementului tehnic, la prelungirea valabilitafii acestuia.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la cu-
nostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Criteriile de performanta ale produselor au fost verificate prin teste de labo-

rator in conformitate cu normele europene §i cu reglementdrile romanegti in vigoare,

de cdtre ICECON S§.A. :
Sinteza rapoartelor de incercare, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate in

continuare in tabelul 1, iar rapoartele de incercare sunt cuprinse in Dosarul Tehnic
al agrementului.
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Sinteza rapoartelor de incercare:

Tabelul 1: Criterii de performanta
Nr. Criterii de

cri. performanta

Metoda de UM Nivel de Elaborator

incercare

performanta a) Disboxid 434 EP-Schicht EL
b) Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht
c) Disboxid 444 Dickschicht

—
SR EN N/mm a)3,0 ICECON S.A.
[3892-8:2003 b) 3,1
c) 3,5

N=

Aderenta la suport

Uzura Taber DIN 52108 . 2001 mg/ 30 cm’ a) 33
537-59

R9: lunecoasa a) sic)
R10: normala -Fara tratament de suprafata: R10 BGIA, Germania
R11, R 12: antiderapanta | -Cu nisip cuarfos (cf- precizarilor din
agrementul tehnic, pct. 2.2.4): R12
b) R10

chimici
5 | Clasa de reactie la foc SR EN clasa F
Combustibilitate

ICECON 5.A4. 151 insuseste rapoartele de incercare emise de BGIA (Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitsschutz) -Germania

3 | Coeficient de frecare BCRA Tortus

DIN 51130 :2004

N
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Tabelul 2: Rezistenta la medii agresive chimic a produsului DISBOXID 464

Nr. Mediu agresiv, concentragie Rezistenta LEGEN. D,Af :
crt. la 7 zile

I -+ s i
| | EP-Schicht EL Hartkornschicht Dickschicht + - Rezistent
~ 1 | Acid acetic 5%,10% | |~ + | 4 g .
2 ldddlacic<iow | | ¢ | & % Rezultd decolorarea suprafefe:
"3 |dcdazoticlo% || —%c T v ] C: Rezulta colorarea stratului
4| Acid clorhidric10% | | ~+C +V
5 | A4cid clorhidric30%32% | |+ +V
6| Acid sulfuwric<10% | | ~~+C | +V
7 | Acid sulfwric20% | | ~~_+C | 4V
"~ 8 |4cidciricio%s | | 0+ o+
9 |4moniac25% | 4+ | o+ o+
10 | Hidroxid de sodiu50% | | o+ | o+
+ B
-
ler

G it A RN N
magneziu, 35%

17 | Clorurd de sodiu, solufie satwrata |+ | ~ + |
benzina, motorina

+

~ 21 | cocaCola | o+ s

_
matoare

Cherosen B T D

~ 26 | Neofalina ______ | |+ L

licerind R .

AT 016-04/1332-2012
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4. Anexe

Tabelul 3: Criterii de identificare pentru: Disbopox 447 Wasserepoxid, Disboxid 464 EP-Decksiegel

Nr. Criterii de Metoda de UM. Performante
Cri.
0

identificare determinare Disboxid 434 EP-Schicht EL Disboxid 467 E.MI Hart- Disboxid 444 DickSchicht
kornschicnt
| | Densitatea la 20°C SR EN ISO g/cm’ 1,5
2811 :2011

—_—-—
—_
nevolatzle 3251: 2003
-———
200 C, umzdztate— 0% roducaror
il A R A R A
(in exloatare) producator
-
2813:2003

7 Consum specific Procedura g/m” §i strat - ptr. suprafatd neteda: 250 - ptr. suprafata neteda - ptr. suprafata neteda: 500
producator - ptr. suprafafa

250 - ptr. suprafata
antiderapanta: 600-700 - ptr. suprafafa antiderapanta: 500-700

antiderapanta: 600-700

Tabelul 4: Criterii de identificare pentru Disboxid 4 62 EP-Siegel, Disboxid 461 EP-Grund 15, Disboxid 463 EP-Grund SR

Nr. Criterii de Metoda de UM Performante
crt. identificare determinare Disboxid 462 Disboxid 461 EP- | Disboxid 463 EP-
EP-Siegel * Grund TS Grund SR
“-—“-““
[ Aspect vizual Produs proaspat : Produs proaspat : Produs proaspat:
lichid incolor lichid incolor lichid pigmentat

Produs aplicat : Produs aplicat : Produs aplicat :
luczos lucios lucios

Densztatea SR EN IS0 g/cm [, 1 [ 1
20°C 2811:2011
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o FExemplificari privind ambalarea produselor
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Fig. nr.1

er.xtrase din procesul verbal nr. 1332 din 12.11.2012 al sedintei de deliberare a
grupei specializate nr.4 din ICECON S.A.
Grupa specializata nr.4 Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuieli,
placaje si pardoseli din ICECON S.A., alcatuita din:
-presedinte: Dr. ing. Liana Manolache
-raportor: Ing. Laura Ularu

-membrii: Ing. Nicoleta Cimpoca
Dr. Ing. Adrian Tabrea

analizand.

- cererea de prelungire a valabilitatii AT 016-04/976-2009 pentru “Produse
epoxidice pentru pardoseli industriale: DISBOXID 434 EP - Schicht EL, DISBOXID
467 E.MI Hartkornschicht, DISBOXID 444 Dickschicht”, inregistratd cu nr.
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12.10.008.016 din 23.10.2012 prezentata de firma S.C. DAW BENTA Romania S.R.L
—Sdncraiu, judetul Mures, in calitate de solicitant, impreuna cu dosarul solicitantului
continand copia AT 016-04/976-2009, lista lucrarilor de referinta, scrisori de
recomandare;

-raport de incercari al ICECON §.A.
-proiectul de agrement tehnic,

propune: _
-aprobarea de catre C.T.P.C. a agrementului tehnic nr. 016-04/1332-2012, pentru

“Produse epoxidice pentru pardoseli industriale: DISBOXID 434 EP - Schicht EL,

DISBOXID 467 E.MI Hartkornschicht, DISBOXID 444 Dickschicht’’, in domeniile de
utilizare precizate la punctul 2.1 din agrement, cu termen de valabilitate 15.12.20135.

Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitata
cu cel pufin trei luni inainte de data expirarii. In cazul neprelungirii valabilitdtii,
agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-04/1332-2012 continand 31 file,
face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

o TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: -

Raportorul grupei specializate nr. 4

Ing. Laura Ularu
)
2\

Dr.Ing. Adrian Jabrea

\X

\

o Membrii grupei specializate:
Dr. ing. Liana Manolache-presedin

Ing. Nicoleta Cimpoca

AT 016-04/1332-2012
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